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5"-80W-99dB - 12 Ohm

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

—Mae in Ha /7

ESPECIFICACIONES NOMINALES

PARAMETROS TECNICOS

PARAMETROS THIELE Y SMALL

Diametro nominal 130 mm (5in) Impedancia nominal 12 Ohm Fs 180 Hz
Diametro total 153/140 mm (6.02/5.51 in) Impedancia minima 8.8 Ohm Re 7.2 0hm
Didmetro de fijacion tornillos 139 mm (5.5 in) Soporte potencia AES (1) 80 W Qes 0.54
Didmetro de corte en el Deflector 129 mm (5.08 in) Soporte maximo de potencia (2) 160 W Qms 2.70
Profundidad 80.2 mm (3.16 in) Sensibilidad (1W/1m) 99dB Qts 0.45
Espesor Canasta y Junta 8.8mm (0.351in) Rango de frecuencia 180+6300 Hz Vas 1.20 dm”3 (0.04 ft"3)
Peso neto 0.95 Kg (2.09 Ib) Diametro Bobina 32 mm (1.26 in) Sd 94.2cm"2 (14.6 in*2)
Caja de envio 165 x 160 x 103 mm Material del bobinado Cu Xmax (4) 2.75mm
(Caja individual de cartén) 65x6.3x4.1in) Material del soporte Kapton Xdamage (5) 15.2 mm
Peso envio 1.2Kg(28510) Altura del bobinado 7.5mm (0.29 in) Mms 82¢g
REFERENCIA PIEZA — PART NUMBER (P/N) Altura del campo magnético 6 mm (0.24 in) BI 11.3N/A
Terminales tipo Push - Versién 12 Ohm 01303890 Densidad de flujo magnético 1657 le 0.15mH
Iméan Anillo de Neodimio Mmd 75¢g
NOTAS: Material Canasta Aluminio Cms 0.09 mm/N
(1) Pruba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003 Demodulacin No  Rms 3.45Kg/s
(2) La potencia maxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal Suspension del Diafragma (3) M-Onda Eta Zero 1.29 %
3) Polialgodon tratad
18} Polaigodn trataco , Volumen ocupado por el altavoz 06dm*3(0.021ft"3)  EBP 333 Hz
(8) Xmax= [(altura bobinado — altura campo magnético)/2] + (altura campo
magnético/3) Perfil del Centrador 1x ondas de altura constante
(5) Desplazamiento maximo antes de dafio permanente
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